
237ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

PROTECTION DE LA TÊTE

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

SUSPENSIONS 1-TOUCHMC

SAM569 454728 Blanc    
SAM571 454723 Bleu    
SAM572 454721 Jaune    
SAM573 454725 Orange    
SAM574 454727 Rouge    
SAM575 454726 Vert    
SAM576 454722 Gris    
SUSPENSIONS FAS-TRACMD

SAG002 475385 Blanc    
SAG003 475380 Bleu    
SAG004 475378 Jaune    
SAG005 475382 Orange    

SUSPENSIONS DE RECHANGE

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

SAM577 10061127 Suspension 1-TouchMC    
SEL240 10153384 Suspension Fas-TracMD III    

CASQUES DE PROTECTION TOPGARDMD

LE CASQUE À CRÊTE PROTÈGE LE PORTEUR CONTRE LA CHUTE D'OBJETS
Légers et durables, les casques avec fentes TopgardMD sont conçus pour les utilisations 
dans les services publics et autres industries où la protection de la tête contre la chute 
d'objets est nécessaire . De plus, ils possèdent de bonnes propriétés diélectriques, c .à .d . 
qu'ils sont non-conducteurs d'électricité . La résistance limitée aux chocs verticaux 
et la pénétration sont conservées grâce à une vaste plage de températures . 

Les casques sont offerts avec les sus pensions  
1-TouchMC ou Fas-TracMD et s'ajustent au tour  
de tête de 6 1/2 à 8 . 

Les casques TopgardMD respectent ou dépassent  
les exigences du casque type I (chocs verticaux)  
comme mentionné dans l'ANSI Z89 .1 et  
CSA Z94 .1, classe E .

CASQUES DE PROTECTION 
FREEDOM SERIESMC

• Casque V-GardMD avec graphique  
distinctif «entièrement canadien»

• Suspension Fas-TracMD

• Respecte les exigences de  
ANSI Z89 .1 pour un  
casque de type I, classe E  
et CSA Z94 .1 type 1, classe E

• Motif canadien à feuilles d'érable

CASQUES DE SÉCURITÉ À  
BORDURE COMPLÈTE TOPGARDMD

• Conçu pour les services publiques et autres  
industries où la protection de la tête nécessite  
aussi une protection diélectrique

• Résiste à la chaleur radiante jusqu'à 275°F 
• Suspension Fas-TracMD III
• Casque de sécurité avec fentes
• Testé par une tierce partie pour se  

conformer aux exigences des normes  
ANSI/ISEA Z89 .1 et CSA Z94 .1, classe E

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

SDL487 475387 Jaune    
SDL488 475388 Gris    
SDL489 475389 Bleu    
SDL490 475391 Vert    
SDL491 475392 Rouge    
SDL492 475394 Noir    

SDL487

SAF996

No modèle SAM667 
No fab 10050613 
Prix/Chacun    $

COIFFES D'HIVER   
ÉTOFFE EXTÉRIEURE ININFLAMMABLE
Les coiffes d’hiver fournissent l’isolation nécessaire 
pour vous garder à l’abri du froid et du vent . Elles se 
portent seules ou sous une casquette, un chapeau, 
un casque de soudeur ou un casque de sécurité . 
Taille unique, étoffe extérieure inflammable .

FROID DOUX
Une seule épaisseur de tissu croisé 
lainé à l'intérieur  
pour un froid doux .
No modèle SAJ553 
Prix/Chacun    $

SEH890

No  Couleur du Prix 
modèle casque de sécurité /Chacun

SEH890 Jaune    
SEH891 Blanc     
SEH892 Bleu    

SGH559

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS
• Idéal pour équiper les travailleurs temporaires

No  Couleur du Prix 
modèle casque de sécurité /Chacun

SGH559 Rose    
SGH560 Blanc     
SGH561 Jaune    

TROUSSES DE DÉMARRAGE
• Comprend: Casque jaune, gants, lunettes,  

bouchons d'oreilles et respirateur
• Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
• Lunettes de sécurité: miroir bleu I/E,  

conformes à la norme CSA
• Bouchons d'oreilles: avec cordon,  

CSA classe AL, NRR de 32 dB
• Gants: paume en cuir de vache refendu 
• Respirateur: N95 homologué NIOSH

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEUSES
• Trousse comprend: Casque de sécurité, lunettes de  

sécurité, gants de travail, bouchons d'oreilles et respirateur
• Certification(s) du casque de sécurité: ANSI Type I / CSA Type 1
• Type de suspension du casque de sécurité: Rochet
• Conformité norme(s) des lunettes de sécurité:  

Conformes à ANSI Z87+ / CSA Z94 .3
• Style des lunettes de sécurité: Teinte lentille  

grise/fumée & revêtement anti-égratignures
• Style du gant de travail: Cuir de vache refendu de première qualité
• Certification(s) des bouchons d'oreilles: ANSI S3 .19-1974/CSA classe AL
• Classement NRR dB des bouchons d'oreilles: 30


