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PALANS

PALANS À CHAÎNE
• Fabrication en acier léger   •   Triple 

engrenage qui facilite le levage
• Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
• Chaîne de levage en acier allié à haute  

résistance pour plus de force et de durabilité
• Crochets pivotants verrouillés pour plus de sécurité
• Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune  

saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement
• Conforme à ASME B30 .16

No modèle Levée' Cap lb Poids lb Prix/Chacun

LS534 10 1000 24    
LS535 10 2000 29    
LS536 10 3000 44    
LS537 10 4000 48    
LS538 10 6000 59    
LS539 10 10 000 100    
LS540 20 1000 36    
LS541 20 2000 40    
LS542 20 3000 59    
LS543 20 4000 62    
LS544 20 6000 84    
LS545 20 10 000 136    

PALANS À LEVIER
SÉRIE 602 À MINI ROCHET 
Les minis palans de la Série 602 sont les palans  
à levier les plus compacts sur le marché
• S'utilisent dans les endroits restreints avec une seule main 
• Chaîne pour attacher la charge rapidement 
• Cadre, boîtier d'engrenages et couvercle  

tout en acier résistant aux chocs

SÉRIE 640 À EXTRACTEUR
L'extracteur à poignée longue de la Série 640 est 
idéale pour une large gamme d'opérations de levage
• Opérations faciles à une main
• Chaîne pour attacher la charge rapidement et facilement
• Fabriqué en aluminium robuste mais  

léger, fini à revêtement en poudre
• Garantie à vie

No  Capacité Poids Prix 
modèle Levée' lb lb /Chacun

LS706 5 550 6    
LS707 5 1100 7    
LT591 10 550 7    
LT592 10 1100 8    

LS706

No  Capacité Poids Prix 
modèle Levée' lb lb /Chacun

LS724 5 1500 17    
LS725 5 3000 26    
LS726 5 6000 38    
LS727 5 12000 73    

LS724

Note: Autres levées et capacités offertes sur demande

PALANS À CHAÎNE MANUELLE
• Conception simple, efficace et économique
• Le tirant standard de la chaîne manuelle est 2' 

de moins que la hauteur de levée
• Équipés d'une chaîne de levage durcie pour une 

bonne flexibilité et une longue durée
• Fabrication compacte à hauteur perdue réduite et en acier léger  

pour faciliter l'installation, même dans les espaces restreints
• Le frein n'a pas besoin de lubrification
• Les crochets pivotants forgés, à verrou, diminuent la torsion de la chaîne  

et le décrochage accidentel de la charge lorsque la chaîne est lâche

No modèle Levée' Capacité tonnes Poids lb Prix /Chacun

QG621 10 1/2 18    
QI069 10 2 61    
LS935 10 3 89    
LS937 10 5 91    
LS930 20 1/2 30    
LS932 20 1 38    
LS934 20 2 80    
LS936 20 3 109    
LS938 20 5 123    
Note: Autres levées et capacités offertes sur demande

PALANS À LEVIER
• Fabrication en acier léger
• Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin  

d'être utilisée dans n'importe quelle position
• Force de freinage qui assure sécurité 

et contrôle du poids
• Chaîne de levage en acier allié à haute résistance  

pour plus de force et de durabilité
• Crochets pivotants verrouillés pour plus de sécurité
• Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune saleté  

ou poussière n'affecte le fonctionnement
• Conforme à ASME B30 .16

No modèle Levée' Cap lb Poids lb Prix/Chacun

LS546 5 1500 15    
LS547 5 2000 18    
LS548 5 3000 24    
LS549 5 6000 42    
LS550 5 12 000 62    

CHARIOTS AJUSTABLES
• S'ajustent facilement à divers rebords,  

poutres en I et en H 
• Chariots à engrenages avec deux roues dentelées opérées par une chaîne à main
• Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
• Rebord à largeur profonde qui fournit un contact supérieur avec la poutre
• À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
• Roues résistantes en fonte
• Plaque de sécurité comprise
• Conforme à la norme ASME B30 .16

No Pour poutres Cap Poids Prix 
modèle en I" lb lb /Chacun

ORDINAIRES
LS551 2 11/16 - 5 3/8 1000 10    
LS552 3 1/8 - 6 1/4 2000 17    
LS553 3 1/8 - 6 1/4 4000 28    
LS554 3 7/16 - 7 3/8 6000 46    
LS555 4 13/16 - 9 9/16 10 000 73    
À ENGRENAGE 
LS556 2 11/16 - 5 1/4 1000 18    
LS557 3 1/8 - 5 15/16 2000 25    
LS558 3 1/8 - 7 1/16 4000 36    
LS559 3 7/16 - 7 3/8 6000 54    
LS560 4 3/4 - 7 3/4 10 000 81    

Chariot 
ajustable 
ordinaire

Chariot  
ajustable à  
engrenages

CHARIOTS RÉGLABLES CBT
• Les chariots réglables sont offerts dans le modèle ordinaire et à engrenages  

qui s'ajustent à la plupart des ailes de poutres jusqu'à 8,7" de largeur
• Double roue à reliefs qui convient aux ailes de poutres galbées ou  

plates et à roulements à billes flasqués et lubrifiés en permanence,  
pour une longue durée de service et un entretien réduit

• Garantie à vie

No Hauteur Largeur Poids         Capacité  Prix 
modèle poutre" poutre" lb Tonnes lb. /Chacun

ORDINAIRES
LT296 4-24 2,0-8,7 19 1/2 1000    
LT297 5-24 2,3-8,7 26 1 2000    
LT299 6-24 2,3-8,7 46 2 4000    
LT300 8-24 3,0-8,7 86 3 6000    
LT301 10-24 3,5-8,7 130 5 10 000    
À ENGRENAGES
LT302 5-24 2,3-8,7 26 1 2000    
LT304 6-24 2,3-8,7 46 2 4000    
LT305 8-24 3,0-8,7 86 3 6000    
LT306 10-24 3,5-8,7 130 5 10 000    


