
1652 AUTOMOBILE 
& FLOTTE

AUTOMOBILE
GRUES D'ATELIER PORTATIVE
• Comprend une pompe hydraulique manuelle  

à 2 vitesses pour un levage facile et rapide
• Concept escamotable commode qui maximise l'espace au sol
• Comprend une chaîne de levage d'une longueur de 16-7/8"
• Capacité avec flèche déployée et repliée: 1650 lb et 2200 lb
• Hauteur hors tout (flèche/bras déployé): 117"
• Hauteur hors tout (flèche/bras horizontal): 80"
• Portée utile de la flèche  

(repliée et déployée): 33" et 48"
• Longueur hors tout: 83"
• Diamètre de roue de socle (roues arrière): 5"
• Diamètre des roues avant: 6"
• Type de chaîne: Calibre 43

GRUES D'ATELIER PORTATIVE
• Flèche ajustable pouvant accommoder  

des charges de 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes
• Hauteur maximum de la flèche pour 2 tonnes,  

2,5 tonnes et 3 tonnes: 161-7/8", 150-11/16" et 139-1/2"
• Hauteur minimum de la flèche pour 2 tonnes,  

2,5 tonnes et 3 tonnes: 6", 17-3/8" et 28-3/4"
• Longueur de patte intérieure  

pour 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes:  
91-11/16", 76-1/8", 43-1/4"

• Hauteur de patte: 9-1/16"
• Diamètre de roue: 8"
• Diamètre de roue du socle: 5"

GRUES PORTATIVE ESCAMOTABLE
• Concept escamotable commode  

idéal pour maximiser l'espace au sol
• Capacité avec flèche déployée et repliée: 500 lb et 2000 lb
• Hauteur hors tout (flèche/bras déployé): 94"
• Hauteur hors tout (flèche/bras horizontal): 87"
• Portée utile de la flèche  

(repliée et déployée): 24" et 36"
• Largeur de patte: 32-1/2"
• Diamètre des roulettes arrière: 3-1/2"
• Diamètre des roues avant: 5-7/8"

ÉLINGUES POUR AUTOMOBILES
• L'élingue peut seulement être  

utilisée avec des grues d'atelier
• Les crochets et la chaîne sont  

forgés ensemble pour sécurité  
et résistance améliorées

• Vilebrequin et prise hexagonale requis  
pour incliner ou niveler l'élingue

No  No  Longueur Hauteur  Prix 
modèle fab Capacité du bras" hors tout" Levée' /Chacun

LW040 1819 2200 lb (1,1 tonnes) 48 80 9,75    
LW041 1820 4400 lb (2,2 tonnes) 50-1/2 82 10,17    

No  No Type  Longueur Hauteur  Prix 
modèle fab de pompe Capacité du bras" hors tou" Levée' /Chacun

LW042 1814 Hydraulique électrique 6000 lb (3 tonnes) 94-1/4 87 13,49    
LW043 1813 Hydraulique manuelle 6000 lb (3 tonnes) 94-1/4 87 13,49    

No  No  Longueur Hauteur  Prix 
modèle fab Capacité du bras" hors tout" Levée' /Chacun

LW044 2002 2000 lb (1 tonnes) 36 57 7,83    
LW045 2004 4000 lb (2 tonnes) 48 81 8,67    

No  No  Dimension Longueur Type de Calibre de Prix 
modèle fab Capacité de la chaîne" de la chaîne" crochet la chaîne /Chacun

LW046 1805 2000 lb (1 tonnes) 1/4 56-1/2 Oblong et échappement 43    
LW047 1806 4000 lb (2 tonnes) 5/16 65-3/4 Oblong et échappement 70    

CRIC COMBINÉ POUR ENTRETIEN
• Cric d'entretien qui sert  

aussi de chandelle avec  
une goupille de blocage

• Comprend une poignée de  
40" et un tuyau d'air de 8"

• Type de fonctionnement:  
Air comprimé/hydraulique

• Course: 10-7/8"
• Capacité de chargement:  

10 tonnes à pression d'air de 200 PSI
• Garantie du fabricant: OTC  

Lifetime Marathon WarrantyMD

ENSEMBLE DE CRICS POUR VÉHICULES
• Ensemble comprenant 2 crics qui doivent être utilisés ensemble
• Idéaux pour les tracteurs de classe 7 et 8
• Les crics soulèvent les véhicules à partir des pneus  

et non pas à partir de l'essieu ou du châssis
• Idéaux pour les véhicules à faible dégagement 

 ou en présence d'un accès limité
• Les crics peuvent servir de béquilles-supports  

en insérant les goupilles de rétention
• Capacité selon l'utilisation jumelée des deux crics
• Hauteur hors tout: 53-1/4"
• Largeur hors tout: 41-1/2"
• Longueur hors tout: 39-1/2"
• Pression d'air: 150 PSI
• Largeur de la sellette: 19-1/2" à  

24-1/2" dia . (dimensions jantes)
• Garantie du fabricant: OTC  

Lifetime Marathon WarrantyMD

No  No Capacité Hauteur Hauteur Prix 
modèle fab de levage abaissée" élevée" /Chacun

LW011 1591B 10 tonnes 18-3/4 50-1/2    

No  No  Gamme Prix 
modèle fab Capacité de levage" /Chacun

LW014 1520 11 tonnes 0 - 24    


